Servico Municipal de Agua e Esgotos

ANEXO 8

DETALHE E CALCULO
SUMIDOURO

As dimensdes dos sumidouros devem ser dadas em fung¢ao da capacidade de
absorgao do terreno e conforme padroes da NBR — 7229/93 e NBR — 13969/97.

(Conforme NBR 13969 - 97)

Memoria de calculo do Sumidouro

Férmula do Volume: V = N° de pessoas x N

Férmula da Area: Asumid=V / Cl

V Contribuigdo diaria em litros/dia

N Contribuigao de esgoto em litros/pessoa x dia

Coeficiente de Infiltragao*

Cl

*Para dimensionamento do sumidouro ou vala de infiltragao, em
que o responsavel técnico opte por nao realizar o0 ensaio para a
obtengao da capacidade de percolag&o do solo, o valor do
coeficiente de infiltragdo do efluente no solo adotado no devera
ser superior a 65 litros/m? x dia (valor médio segundo NBR
13969 - 97)

DETALHAMENTO

TAMPA @600mm

NIVEL MAXIMO

TAMPA @600mm e

ENTRADA \ ALVENARIA DE TIJOLO
o ¢ FURADO OU COMUM,
COM JUNTA LIVRE OU

ANEIS PRE-MOLDADOS
EM CONCRETO

BRITAN°3 OU 4

PLANTA BAIXA




