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RESIDENCIAL | COMERCIAL | OUTRAS FINALIDADES
NUMERO DE ECONOMIAS

NUMERO DE PAVIMENTOS

AREA CONSTRUIDA

POPULAGAO

CONSTRUGAO EXISTENTE SOBRE O LOTE: []sim [ ]NAo

REDE DE ESGOTO PLUVIAL: [[]sim []NAo

REDE DE ESGOTO CLOACAL: []sm [ ]NAo

REDE DE AGUA EXISTENTE: |:| SIM |:| NAO

PASSEIO EXISTENTE: []sim [ ]NAo

REDE ELETRICA, LADO: [ ]par [ ]mmpPar [ ]EIxo
TERRENO RELACAO NiVEL DA RUA: [ ]aBaixo[ ]icuaL [ ]aciva

CONTRIBUIGAO RESIDENCIAL

DETALHE DO RESERVATORIO
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CONFORME ANEXO 02

C =130 litros/pessoal/dia ----------- area construida < 120m?
C =160 litros/pessoal/dia ----------- area construida > 120m?
CALCULO POPULACIONAL
Dormitério < 12 m? -----—--—-—- considerar 2 pessoas
Dormitério > 12 m? ----------- considerar 3 pessoas

DIMENSIONAMENTO DO TANQUE SEPTICO - NBR 7229/93

N C

T K Lf Volume (m3) Dimensdes (m)

(PESSOAS)

(Tab. 1)

(Tab. 2) (Tab. 3) (Tab. 1) Diametro Altura atil | Altura total

94

FORMULA: Viitil = 1000 + N(C*T+K*LF)

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAEROBIO - NBR 13969/97

N C

T Volume (m?3) Dimensodes (m)

(PESSOAS)

(Tab. 1)

(Tab. 4) Diametro Altura util Altura total

1,20

FORMULA: Vitil = 1,6 (N*C*T)
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NOTAS DO SEMAE (NAO REMOVER):
© AS TAMPAS DE FECHAMENTO DO TANQUE SEPTICO E DO FILTRO ANAEROBIO DEVEM SER
DIRETAMENTE ACESSIVEIS PARA MANUTENGAO ANUAL, DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO.

O EVENTUAL REVESTIMENTO DO PISO NA AEREA DOS TANQUES NAO PODE IMPEDIR A ABERTURA
DAS TAMPAS;

© SAQ DISTINTAS AS REDES DE ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL, BEM COMO SEU LANGAMENTO NA
REDE PUBLICA;

G AS UNIDADES DE TRATAMENTO DEVERAQ ESTAR DESCOBERTAS DURANTE A VISTORIA;

© DEVE SER PREVISTO MURO DE CONTENGAOQ EM PLANTA BAIXA HIDROSSANITARIA JUNTO AS
FUNDAGOES, AO ALINHAMENTO E AS DIVISAS, PARA DISTANCIA DOS TANQUES INFERIORES AS
PRESCRITAS EM NORMATIVA;

© QUANDO NAO HOUVER REDE PUBLICA DE ESGOTO PLUVIAL DEVERA SER DIMENSIONADO TANQUE
SUMIDOURO CONFORME REGULAMENTO DO SEMAE;

O PREVER CAIXA DE PROTECAO NAS DIMENSOES 60 X 60 CM, PROXIMO AO ALINHAMENTO, DENTRO DO
LOTE, APOS O FILTRO ANAEROBIO, NA LIGACAO A REDE PLUVIAL E ESPECIFICAR EM PLANTA BAIXA
HIDROSSANITARIA.

O POR OCASIAO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, E OBRIGATORIA A SOLICITACAO DE VISTORIA
DO SEMAE.

DATA

REVISAO DESCRIGAO

PRANCHA PADRAQO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - FORMATO A1

AREA DO SELO CONTENDO:

e Natureza da obra e finalidade da edificacao;

e Endereco da obra conforme Matricula ou Inf. de
Zoneamento;

e Nome e assinatura do proprietario;

e Nome, titulo, numero do registro profissional e
assinatura do responsavel técnico ;

e Area construida, escalas adotadas e data de
elaboracao;
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